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I NOSTRI APPARECCHI ILLUMINANTI SONO RISPONDENTI Al REQUISITI PREVISTI DALLE DIRETTIVE COMUNITARIE
EUROPEE 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2011/65/CE, 2009/128/CE E SONO CONTRASSEGNATI CON IL SIMBOLO CE€.

OUR LIGHTNING FIXTURES MEET 2006/95/EU, 2004/108/EU, 2011/65/EU, 2009/128/EU REQUIREMENTS AND

ARE (€ SYMBOL MARKED.
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220-240V / 50-60Hz
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PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE

1 - Estrarre dall'imballo il corpo lampada A. Completare I'assemblaggio del corpo lampada installando la lampadina.
Fare scorrere verso l'interno le tre lamelle bloccavetro B sino a fine corsa.

2 - Assemblare il diffusore in vetro C al corpo lampada A. Fare attenzione a posizionare il cavo di alimentazione in
corrispondenza dell'apertura laterale secondo quanto indicato in fig.2.

3 - Fare scorrere verso I'esterno le tre lamelle bloccavetro B sino a fine corsa. Bloccare le lamelle serrando le sei viti
secondo quanto indicato in fig.3. Collegare I'apparecchio all'utenza elettrica.
Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o
dal suo servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.

INSTALLATION PROCEDURES

1 - Remove the lamp body A from the packaging. Complete the assembly of the lamp body fitting the light bulb.
Slide inwards the three metal clamps B until they stop.

2 - Assemble the glass diffuser C to the lamp body A. Be careful to position the main cable in correspondence of the
side opening as shown on fig.2.

3 - Slide outwards the three metal clamps B until they stop. Fix the metal clamps B by tightening the six screws as
shown on fig.3. Connect the appliance to the electrical outlet.
If the external cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the Manufacturer or the Manufacturer’s
assistance service, or by equivalent qualified personnel, in order to prevent possible hazardous situations.

INSTALLIERUNGSANLEITUNG

1 - Der Leuchtenkorper A aus der Verpackung herausnehmen und an der gewiinschten Stelle legen. Die Montage
fertig machen. Gliihbirne anbringen. Bewegen nach innen bis zum Anschlag die drei Glashalters B.

2 - Montieren Sie die Glasstreuscheibe C an dem Leuchtenkdrper A. Beachten Sie, dass das Kabel richtig positioniert
wird, wie laut Zeichnung n.2.

3 - Bewegen sich bis zum Anschlag die drei Glashalters B. Befestigen Sie die sechs Schrauben.
Die Lampe ans Stromnetz anschlieRen.
Wenn das flexible AuBenkabel dieses Gerits beschadigt wird, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst
bzw. durch gleichwertiges Fachpersonal ausgewechselt werden, um gefahrliche Situationen zu vermeiden.

PROCEDURES POUR L'INSTALLATION

1 - Extraire le corps de la lampe A de I'emballage. Complétez I'assemblage du corps de la lampe et installez I'ampoule.
Glisser vers l'intérieur les trois bloque-verre B jusqu'en fin de course.

2 - Assembler le corps de la lampe A au diffuseur en verre C. Faire attention a positionner le fil en correspondance
avec l'ouverture latérale comme sur la fig.2.

3 - Glisser vers l'extérieur les trois bloque-verre B jusqu'en fin de course. Vissez les six vis comme sur la fig.3 en fixant
les trois bloque-verre. Branchez I'appareil au réseau électrique.
Afin d’éviter des situations dangereuses, si le cable flexible externe de cet appareil est abimé, il doit étre
remplacé par le constructeur ou par son service d’assistance ou bien par un personnel qualifié équivalent.

PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACION

1 - Extraer del embalaje el cuerpo lampara A. Completar el ensamblaje del cuerpo lampara instalando la bombilla.
Hacer correr hacia el interior los tres sujeta-vidrio B hasta a fin corrido.

2 - Ensamblar el cuerpo lampara A a el difusor en vidrio C. Tener cuidado con posicionar el cable de alimentacion en
correspondencia de la abertura lateral como indicado en fig.2.

3 - Hacer correr hacia el exterior los tres sujeta-vidrio B hasta a fin corrido. Enroscar los 6 tornillos, fijando los tres
sujeta-vidrio como indicado en fig.3. Conectar el aparato a la red eléctrica.
Si el cable flexible externo de este aparato queda dafnado, tiene que ser sustituido por el fabricante o bien
por su servicio de asistencia, o por personal cualificado equivalente, para evitar situaciones peligrosas.




ATTENZIONE! PRIMA DI EFFETTUARE QUALUNQUE OPERAZIONE SULL'APPARECCHIO,
LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI E DISINSERIRE LA TENSIONE DI RETE.

+ PRANDINA SRL GARANTISCE L'APPARECCHIO SOLO NELL'ADEGUATO RISPETTO DELLE PRESENTI ISTRUZIONI, CHE DEVONO ESSERE
CONSERVATE CON CURA PER EVENTUALI INTERVENTI FUTURI.

« L'APPARECCHIO NON DEVE ESSERE MODIFICATO. QUALSIASI MODIFICA NE INVALIDA LE CONFORMITA DI SICUREZZA E PUO
RENDERLO PERICOLOSO. PRANDINA SRL DECLINA OGNI RESPONSABILITA SU PROPRI PRODOTTI MODIFICATI.

+ LA SOSTITUZIONE DELLE SORGENTI LUMINOSE DEVE ESSERE FATTA CON UNA DELLO STESSO TIPO E DELLA POTENZA MASSIMA
INDICATI NELLE PRESENTI ISTRUZIONI. PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO USARE ESCLUSIVAMENTE UN PANNO SOFFICE E
ASCIUTTO. NON USARE SOLVENTI A BASE ALCOLICA O DETERGENTI ABRASIVI AL FINE DI EVITARE DANNEGGIAMENTI ALLE
FINITURE.

+ PER EVENTUALI SOSTITUZIONI DI PARTI E RICAMBI FARE RIFERIMENTO ALL'ETICHETTA CHE INDICA IL LOTTO DI PRODUZIONE
DELL'APPARECCHIO. PRANDINA SRL PROCEDERA ALLA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEI PROPRI ARTICOLI SOLO DOPO AVERE
ACCERTATO LA NATURA DEL DIFETTO.

* NEGLI APPARECCHI CHE IMPIEGANO DIFFUSORI IN VETRO DI FATTURA ARTIGIANALE, S| POSSONO RISCONTRARE LIEVI DIFFERENZE
FORMALI E CROMATICHE TRA GLI ESEMPLARI. TALI DIFFERENZE NON SONO DA CONSIDERARSI UN DIFETTO BENSI L'ATTESTAZIONE
CHE IL MATERIALE IMPIEGATO E VETRO ARTIGIANALE AUTENTICO.

WARNING! BEFORE OPERATING ON THE FIXTURE,
READ THESE INSTRUCTIONS AND MAKE SURE THAT THE ELECTRICAL DEVICE IS SWITCHED OFF.

+ PRANDINA SRL COMPANY GUARANTEES THE FIXTURE ONLY IF YOU FOLLOW APPROPRIATELY THESE MOUNTING INSTRUCTIONS,
WHICH MUST BE WELL KEPT FOR POSSIBLE FUTURE CARES.

« THE FIXTURE MUST NOT BE MODIFIED. EACH CHANGING CANCELS THE SECURITY APPROVAL AND CAN MAKE THE FIXTURE
DANGEROUS. PRANDINA SRL COMPANY DECLINES EACH RESPONSIBILITY FOR MODIFIED PRODUCTS.

+ REPLACEMENT BULBS MUST BE OF THE SAME TYPE AND WATTAGE AS SPECIFIED IN THESE INSTRUCTIONS. TO CLEAN THE FIXTURE
USE A SOFT AND DRY CLOTH. DO NOT USE ANY ALCOHOLIC SOLVENT OR ABRASIVE DETERGENT, AS THESE COULD DAMAGE THE
FINISHING.

« FOR EVENTUAL REPLACEMENTS OF SPARE PARTS, REFER TO THE LABEL GIVING THE DATE OF PRODUCTION.

«IT IS IMPORANT TO NOTE THAT SOME PIECES CAN VARY IN SHAPE AND COLOUR FROM ONE TO THE OTHER, AS THEY ARE HAND
BLOWN GLASS. THOSE DIFFERENCES ARE NOT IMPERFECTIONS; RATHER THY GUARANTEE THAT THE GLASS IS HANDCRAFTED.

ACHTUHG! VOR JEDER OPERATION AN DER LEUCHTE,
LESEN SIE ZUERST DIESE ANWEISUNGEN UND DIE STROMEINSPEISUNG HAARAUSZIEHEN.

« DIE FA. PRANDINA SRL GARANTIERT FUR DIE LEUCHTEN NUR BEI BEACHTUNG DIESER MONTAGEANLEITUNG, DIE AUFBEWAHRT
WERDEN SOLLTE.

+ DIE LEUCHTE DARF NICHT ANDERWEITIG ALS IN DER BESCHRIEBEN ALS IN DER BESCHRIEBEN ART MODIFIZIERT WERDEN. BEI JEDER
ANDEREN VERANDERUNG VERLIERT DIE GARANTIE IHRE GULTIGKEIT, DAS PRODUKT KANN DANN EIN GEFAHRENPOTENTIAL DARSTELLEN.

« DIE GLUHBIRNE DARF NUR GEGEN EINE GLEICHEN TYPS UND GLEICHENSTARKE AUSGEWECHSELT WERDEN. ZUR REINIGUNG DES
GERATS AUSSCHLIERLICH EIN WEICHES UND TROCKENES TUCH VERWENDEN. KEINERLEI LOSEMITTEL AUF ALKOHOLBASIS ODER
ABRASIVE REINIGUNGSMITTEL VERWENDEN, UM BESCHADIGUNGEN AND DER FEINBEARBEITUNG ZU VERMEIDEN.

» FUR EVENTUELLES AUSWECHSELN VON TEILEN BZW. ERSATZTEILEN BEZIEHEN SIE SICH BITTE AUF DIE ETIKETTE DIE DAS
HERSTELLUNGSDATUM ENTHALT. DIE FA. PRANDINA SRL LEISTET GRUNDSATZLICH ERST EINER GRUNDLICHEN UBERPRUFUNG DER
ERSATZES.

« ES IST WICHTIG ZU MERKEN DAR EINIGE EINZELSTUCKE KONNEN VARIIEREN IN FORM UND FARBE. DA ES SICH HIER UM MIT DER
HAND GEBLASENES GLAS HANDELT SIND DIESE UNTERSCHIEDE NICHT IMPERFEKT, SONDERN IST GERADE DAS BEWEIS DASS DAS
GLAS MIT DER HANDMURIG PRODUZIERT IST

LISEZ AVEC ATTENTION LES PRESENTES ET ASSUREZ VOUS D'AVOIR DEBRANCHEE L'ALIMENTATION

ATTENTION! AVANT DE EFFECTUER TOUTE OPERATION SUR L'APPAREIL,
ELECTRIQUE.

« PRANDINA SRL GARANTIT L'APPAREIL SEULEMENT S| SON USAGE EST REALISE EN CONFORMITE AVEC LES PRESENTES INSTRUCTIONS,
QUI SERONT CONSERVEES.

« L'APPAREIL NE DOIT PAS ETRE MODIFIE. TOUT MODIFICATION ANNULE LES APPROBATIONS NORMATIVES ET PEUT RENDRE
L'APPAREIL DANGEREUX. PRANDINA SRL DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE MODIFICATION DES PRODUITS.

+ TOUT CHANGEMENT D'AMPOULE RESPECTERA LE TYPE ET LA PUISSANCE INDIQUES DANS LE DESCRIPTIFS TECHNIQUE. POUR LE
NETTOYAGE DE L'APPAREIL, UTILISER EXCLUSIVEMENT UN CHIFFON DOUX ET SEC. N'UTILISER AUCUN SOLVANT A BASE D'ALCOOL
OU DE DETERGENT ABRASIF AFIN D'EVITER L'ENDOMMAGEMENT DES FINITIONS.

« POUR D'EVENTUELS REMPLACEMENT DE PIECES DE RECHANGE REFEREZ A L'ETIQUETTE QUI REPORTE LA DATE DE PRODUCTION.
PRANDINA SRL NE REMPLACERA AUCUN APPAREIL SANS EN AVOIR PU VERIFIER LE DEFAUT.

« ON DOIT CONSIDERER QUE POUR CERTAINES ARTICLES, DANS LESQUELS ON A UTILISE VERRES DE FACTURE ARTISANALE, ON PEUT
RELEVER DES PETITES DIFFERENCES FORMELLES ET CHROMATIQUES ENTRE LES EXEMPLAIRES. CETTE DIFFERENCES NE DOIVENT PAS
ETRE CONSIDEREES UN DEFAUT, MAIS L'ATTESTATION QUE LE MATERIEL UTILISE C'EST VERRE ARTISANALE AUTHENTIQUE.

ATENCION! ANTES DE INICIAR CUALQUIER OPERACION SOBRE EL APARATO,
ASEGUARSE DE HABER DESCONECTADO LA TENSION ELECTRICA.

+ PRANDINA SRL GARANTIZA EL APARATO SOLO CUANDO SE LE DA UN USO ADECUADO A LAS INSTRUCCIONES ADJUNTAS, QUE
DEBEN SER CONSERVADAS CONVENIENTEMENTE.

« EL PRODUCTO NO DEBE SER MODIFICADO. LA INTRODUCCION DE CUALQUIER MODIFICACION, ANULARIA LAS PRUEBAS DE
SUGURIDAD REALIZADAS Y PODRIA CONVERTIRLO EN UN OBJETO PELIGROSO. PRANDINA SRL DECLINA TODA RESPONSABILIDAD
SOBRE LOS PRODUCTOS MODIFICADOS.

« LA EVENTUAL SUSTITUCION DE LA BOMBILLA DEBE EFECTUARSE CON UNA DEL MISMO TYPO Y POTENZIA MAXIMA INDICADA EN
LAS INSTRUCCIONES. PARA LA LIMPIEZA DEL APARATO, USAR EXSCLUSIVAMENTE UN PANO SUAVE Y SECO. NO USAR NINGUN
SOLVENTE A BASE DE ALCOHOLES O DETERGENTE ABRASIVO CON EL FIN DE NO DANAR LOS ACABADOS.

+ PARA EVENTUALES SUSTITUCIONES DE PIEZAS O RECAMBIOS DEBEN HACER REFERENZIA A LA ETIQUETA DONDE SE ESPECIFICA LA
FECHA DE PRODUCCION. PRANDINA SRL NON PROCEDERA A LA REPARACION O SUSTITUCION DE ARTICULOS SIN HAVER
VERIFICADO LA NATURALEZA DEL DEFECTO.

- SE DEBE DE CUALQUIER FORMA CONSIDERAR QUE EN ALGUNOS ARTICULOS, EN LOS QUE SON EMPLEADOS DIFUSORES EN VIDRIO
DE MANUFACTURA ARTESANAL, SE PUEDEN ENCONTRAR LEVES DIFERENCIAS FORMALES Y CROMATICAS ENTRE LOS EJEMPLARES. DICHAS
DIFERENCIAS NO SE DEBEN CONSIDERAR UN DEFECTO, SINO LA TESTIFICACION QUE EL MATERIAL EMPLEADO ES CIERTAMENTE VIDRIO.
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